
Leitzahl

Die Leistungsstärke von Blitzgeräten wird in „Leitzahl“ angegeben. Mit dieser kann man sich die 
Reichweite des Blitzlichtes errechnen: 

           Leitzahl : Blendenöffnung = Reichweite in Metern

Thema:

Tipps zum Blitzen

Der Foto Tipp Der Foto Tipp

Tipp 1:

Tipp 2:

Ein Beispiel: Blitzen Sie mit 100 ASA 3 Meter weit, so können Sie mit 200 ASA schon 
4,2 Meter ausleuchten (3 x 1,4) und mit 400 ASA sogar 6 Meter!



Der Foto TippDer Foto Tipp

Sowohl eingebaute als auch externe Blitzgeräte verfügen über unterschiedliche Blitz-Funktionen. 
Diese Funktionen und deren Auswirkungen auf die Bilder werden im Folgenden vorgestellt.

Blitzen

Kamerainterne Blitzmöglichkeiten

Externes Blitzgerät

Alle digitalen Spiegelreflexkameras und einige digitale Sucherkameras bieten die Möglichkeit an, einen 
Systemblitz aufzustecken.

Dieser Foto-Tipp soll für Sie eine kleine Hilfe sein, damit Sie sich im 
Dschungel der großen Vielfalt an Digitalkameras besser zurechtfinden. 
Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt auch keine 
persönliche Beratung, kann aber ein ideales Werkzeug zur ersten 
Orientierung sein.

Blitzfunktionen

Automatik-Blitz

Hinweis:

Steht die Kamera auf „P“, ist häufig der 
Automatik-Blitz ausgeschaltet und muss manuell zugeschaltet werden.

Rote Augen
Sicher sind Ihnen Aufnahmen von Personen mit roten Augen bekannt. Das passiert  
dann, wenn das Blitzgerät sehr nah am Objektiv eingebaut ist. Dadurch wird das   
Blitzlicht von der durchbluteten Netzhaut reflektiert und die Augen erscheinen auf   
den Bildern rot.

Vorblitz gegen rote Augen 
Kameras mit eingebautem Blitz besitzen eine Vorblitz-Funktion (Anti-Red-Eye-Flash).  
Hier wird ein Blitz vor dem eigentlichen Hauptblitz gezündet, damit die Personen  
zunächst geblendet werden und ihre Pupillen sich zusammenziehen. Dadurch werden  
die roten Augen etwas kleiner und unter Umständen nicht mehr sichtbar.

Blitz aussschalten
Es gibt Aufnahme-Situationen, da möchten oder dürfen Sie vielleicht nicht blitzen. 

Achtung Verwacklungsgefahr! 
Die Kamera sollte auf ein Stativ montiert oder aufgelegt werden. 

Blitz manuell dazu schalten

Nachtaufnahme-Blitz 
Achtung Verwacklungsgefahr!

Bewährt hat 
sich ein Einbeinstativ, welches leicht zu transportieren und schnell einsatzbereit ist. 
Probieren Sie diese Funktion unbedingt aus! Sie werden staunen, wie viel harmoni-
scher Ihre Innenraum-Aufnahmen ausgeleuchtet sind.

Servo Blitz

Dieses Blitzgerät hat einen Sensor eingebaut, der auf das Licht des Blitzgerätes in 
der Kamera reagiert und synchron mit auslöst. Wichtig bei diesen Geräten ist, dass 
sie speziell für Digitalkameras gebaut sind.


